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1. Charakteristika vizemi stavby

v

1.1. Zhodnoceni polohy stavenisté

Obec Hostétin se nachazi ve vychodni &asti okresu Uherské Hradisté. Cela obec tvofi
staveni§ts tepelnych rozvodd. Stavenisté je ¢lenité s mirnym vySkovym pfevySenim. Trasy
tepelnych siti jsou navrzeny v ptedzahradkach rodinnych domid vobci, v mistnich
zpevnénych a nezpevnénych komunikacich a travnatych plochach okolo vodotedi. Na
stavenisti se nachazeji stavajici podzemni a nadzemni inzenyrské site.

Stavba centralni vytopny na biomasu se nachazi mimo souvisle zastavéné Uzemi na
severovychodnim okraji obce Hostétin. Vlastni stavba je situovana na pozemku p.¢. 712, k.u.
Host&tin. Staveni3té je mirné svaZité bez zastavby a bez vzrostlé zelené. Pfijezd na stavenisteé
je ze statni silnice I1I/49518 po nezpevn€né polni cesté. Na okraji staveni§té se nachazi
vzduiné vedeni el. energie a koncova Sachta jednotné kanalizace. Na stavenisti se nenachdzi
zdroj pitné ani uzitkové vody (v ramci stavby budou vybudované dvé& kopané studny).

Stavba se dotyké ochranného pasma:

- statni silnice I11/49518 — SUS Uherské Hradists
- mistnich komunikaci — obec Hostétin

- kanalizace obce Hostétin

- nadzemniho vedeni NN a VN — JME Zlin

- vefejného osvétleni — obec Hostétin

- kabelového sdé&lovaciho vedeni SPT Telecom

- trafostanice — JME Zlin

- potoka Kolelag - Povodi Moravy

- bezejmenné ptitoky potoka — obec, Lesy CR

- mistnich gravitaénich vodovodu (rizni ob&an€)

1.2. Provedené pruzkumy

Geologicky pruzkum

V zijmovém tizemi nebyl provadén podrobny geologicky prizkum. Pfi navrhu feSeni se
vychazelo ze znamych skutetnosti ze staveb obdobného charakteru, které se v dané lokalité
v uplynulych letech provadély.

V danych geologickych pomérech budou vykopy hloubky do 1,5 m pro uloZeni tepelnych siti,
provadény prevazng v jilovitych a pis€itych hlinach a hlinitokamenitych navazkach. Stabilitu
relativng mélkych vykopu 1ze zabezpegit pfiloZznym paZzenim.
Zatiidéni zeminy dle tiidy téZitelnosti : tt. 3-50%

tf. 4—50%
Pti vykopech v t&sné blizkosti stavajicich objektli je nutno dodrZet minimalni vzdalenosti od
lice objektti, aby nedoslo k jejich podkopant a ptipadnému statickému poskozeni.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady
Pro zpracovani projektu bylo pouZito situaci vySkopisného a polohopisného zaméfeni
stavajiciho stavu 1: 500 a katastralni mapy v méfitku 1: 2 880.

Vyskopisny a polohopisny systém : Bpv
Soufadnicovy systém : JTSK
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1.4. Piriprava stavby
Pred zah4jenim stavby bude provedeno vyty&eni lomovych bodd a tras jednotlivych fadu
tepelnych rozvodd a vyty&eni podzemnich siti véetné jejich ovéfeni kopanymi sondami.

V misté, kde se stavba dotyka zeméd&lsky obd&lavanych pozemkl bude provedeno sejmuti
ornice.

V ramci stavby nedojde k demolici stavajicich objektd. Pfi kiizeni zpevnénych ploch bude
provedené rozebrani a zp&tné zapraveni té€chto ploch, tzn., Ze u betonovych a asfaltovych
ploch dojde k rozbourani stavajicich vrstev.

Pti provadéni stavby bude bran maximélni ohled na vzrostlou zeledi. Stavba nepfedpoklada
kaceni stavajici zelen&. U okrasnych dfevin bude provedeno pfesazeni pied zahajenim praci
(jedna se o drobnou zeleii v pfedzahradkach domi).

Pted zah4jenim stavby kotelny bude provedeno sejmuti ornice a uloZeni na mezideponii. Dale
bude provedené smérové a vyskové vyty€eni stavby.

2. Urbanistické a stavebné — technické reSeni

2.1. Zduvodnéni stavby

Obec Hostétin leZi ve vychodni &asti okresu Uherské Hradi§té v podhiii Bilych Karpat.
Aglomerace obce je v chran&né krajinné oblasti Bilé Karpaty a zasahuje do pasma hygienicke
ochrany vodniho zdroje Kolelag.

V obei je cca 80 rodinnych domd a drobné provozovny. Jako zdroj tepla pro vytapéni a
ptipravu TUV se pouZivaji tuha paliva, ktera zejména v zimnim obdobi zatéZuji ovzdusi
v dané lokalité vyskytem mistostfeSnich exhalaci .

Obec se nachazi vudolni &asti podél vodotede Kolelad P¥i &astych inverznich stavech
dochazi ke znaGené koncentraci emisi v ovzdu$i a vzhledem k tomu, Ze udoli je Spatné
vétratelné, je plisobeni t&chto latek v dané lokalité dlouhodobé& nepfijatelné.

Timto je zna&né naruSované Zivotni prostiedi celé aglomerace.

Navrhovana stavba fesi vybudovani nového centralniho zdroje tepla a jeho dopravu do vSech
objektti v obci. Jako palivo v centralni vytopné je navrzena biomasa (dfevni St€pka, pfip.
kira), ktera navrzenou technologii spalovani bude minimalng zatéZovat ovzdusi.

Zdrojem paliva jsou lesy, které se nachazeji v bezprostiednim sousedstvi obce a dal3i plochy
v okoli silnic,Zeleznic,elektrovodd a ze sadl. V ramci provozu celého systému'se uvaZuje
s postupnou obnovou téchto zdroju.

Realizaci stavby dojde ke zlepSeni Zivotniho prostiedi v obcich a Zivotni Grovné ob¢and.

2.2, I'Iprava ploch
V misté, kde se stavba dotyka zemédé&lsky obdélavanych pozemkt bude provedeno sejmuti

ornice. Ornice bude po provedeni praci zpétné rozprostiena, pracovni pruh bude pfeoran a
upraven vlacenim.
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V mistg, kde je trasa vedena v zelenych pasech bude po provedeni praci terén upraven a oset
travnim semenem.

V mistech, kde je trasa vedena v mistnich komunikacich a chodnicich bude po provedeni
praci povrch uveden do pvodniho stavu.

2.3. Péde o Zivotni prostiedi
Trasy tepelnych rozvod jsou navrzeny po rekognoskaci terénu s ohledem na stavajici

zastavbu, zpevnéné a zelené plochy a vodni toky.

V misté vedeni trasy po zem&délskych pozemcich bude provedena skryvka ornicni vrstvy nad

vykopem a zp&tné rozprostfeni ornice po provedeni praci. V Sifce pracovniho pruhu bude
provedeno vysbirani kamenti, orani a vlaceni.

V mist& vedeni trasy v zelenych pasech bude po provedeni praci uveden terén do puvodniho
stavu a travnaté plochy zpé&tné osety travnim semenem.

P¥i provadéni stavby bude bran maximalni ohled na vzrostlou zelefi. Stavba neptedpoklada
kéceni stavajici zelend. V piipad® nutnosti kaceni vzrostlych stromd je nutné pozadat o
povoleni ke kaceni. Nahradou za pokécené stromy budou vysazené nové stromy, a to
v poméru min. 3 nové za 1 pokaceny.

Po dobu stavby musi dodavatel brat maximalni ohled na ochranu zivotniho prostiedi (vody,
pudy, vody a vzduchu) a piedchazet jeho zneCistovani nebo poskozovani. V piipad€ vzniku
ekologické Gjmy je povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruseného ekosystému nebo
jeho Casti.

Navrhovana stavba tepelnych siti neni zdrojem odpadnich latek. Potrubi jsou tésné, spoje jsou

svafované a normalnim provozem nemiZe topné médium — voda unikat

Realizaci navrhované stavby dojde ke kvalitativnimu zlepSeni ovzdusi (sniZeni zatéze
ovzdu§i). Vlastni provoz teplarenského zafizeni nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi.

2.4 Péée 0o_bezpecnost prace 5
Pfi provadéni zemnich praci je nutné se fidit CS 73 3050 — Zemni prace a vyhlaskou

& 324/90 Sb. O bezpednosti prace a technickém zafizeni pii stavebnich pracech.

2.5 ProtipoZarni ochrana

2.5.1 Podklady

e pudorys

o situace Sir§ich vztaht
e technicka zprava

e fez

e pohledy
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2.5.2 Pouzité normy

- CSN 73 0802 Nevyrobni objekty

- CSN 73 0804 Vyrobni objekt

- CSN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukei
- CSN 73 0873 Pozarni vodovody

2.5.3 Popis objektu

Projekt stavby fesi vystavbu pfizemniho objektu kotelny na dievéné S$tépky a skladu
drevénych §tépka.

Objekt je navrzen jako volné stojici. Vedle objektu bude na zpevnéné plose sklad Stépki.
Pfijezd je zajistén po zpevnéné komunikaci ze tii stran objektu.

Nosnou konstrukci tvori ocelovy skelet s vyzdénim stén objektu z tvarnic PORSYL s
oboustrannou omitkou, stfecha je z dfevénych vaznikd s betonovou krytinou, v kotelné bude
podhled se zateplenim, sklad dfeva bude bez zatepleni a nebude ani vytapén. Okna a vrata
jsou dfevéna, ve skladu jsou okenni otvory nahrazeny vydievou.

Celkovy ptidorys objektu je 15 x 30 m. z toho kotelna se zazemim pro obsluhu 11,5x 15ma
sklad 18,5 x 15 m.

Ve skladu budou uloZeny dievéné $tépky a kira s obsahem vlhkosti cca 60 % . vlivem
vnitfniho zdparu (max. teplota uvnité skladky &ini 70 °C) dochazi k vysychani masy -
nedochézi k samovzniceni.

Vytapéni - kotelna je vyhtivana zbytkovym teplen z kotle
sklad neni vytapén
Vétrani . ptirozené

Technologie : kotel na spalovani biomasy o vykonu 732 kW

2.5.4 Posouzeni z hlediska pozirni bezpecnosti
Clen&ni na pozarni Gseky
Objekt je feden jako jeden pozarni Gisek. Objekt bude posuzovan dle CSN 73 0804
Ekvivalentni doba trvani poZéru je uréena dle Diagramu IL CSN 73 0804
pa=(60. 185+ 15 . 115) : 300 = 42,75 kg/m’”
pol. 13.5.2, 15.10 a) CSN 73 0802
p =47 kg/m’
k,=3,5

S=300m
F_=0,07

T .= 52 minut

Pozadovén II. stupeii pozarni bezpednosti - konstrukce smiSené
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Pozarni odolnost - tab. 9 CSN 73 0804 polozka 13 - u pfizemnich staticky nezavislych
objektli je poZzarni odolnost poZadovana pouze pro obvodové konstrukce s ohledem na
vypodet odstupovych vzdalenosti

poZadovana skute¢na
3 obvodové konstr. 30 180
tab. 1 pol. 1 '
Ekonomické riziko
P, =p, c=14.1=14 pol. 5.11
P,=p,.S ks k. k,=0,09.300.1 .14 2= 756
prisedik hodnot lezi pod kiivkou - diagram I. CSN 73 0804,

Plocha pozarniho useku

Smax = cca 6500 m2

ureno z diagramu v piiloze 5.

Plocha pozarniho Gseku je mensi neZ plocha povolena normou.

Unikové cesty
Z kotelny i skladu vedou dvé unikové cesty pfimo na volné prostranstvi - lymsx = 70 m.

2.5.5 Odstupové vzdalenosti :

od delsi strany = 30m
h=11m
74 % pozarné otevienych ploch
d=18m
od krat§i strany 1= 10m
h=8m

14 % pozarné otevienych ploch
d=0m

Sklad drevénych $tépka
d=6,5m

Mezi venkovnim skladem §tépki a objektem bude dodrZena odstupova vzdalenost 6,5 m.
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2.5.6 Pozarni vodovod

Vn&idi pozarni voda bude zaji§téna ze studen, tyto budou opatfeny potrubim na pfipojeni
pozarnich vozidel v délce max. 10 m, pfipojné misto bude situovano u hrany pozemku. Obsah
studen bude minimalng 22 m’.

Vnitini poZzarni vodovod je pozadovan €l. 3.4. CSN 73 0873 (300 . 54 = 16200).

V kotelng bude 1 nasténny pozarni hydrant s tvarové stalou hadici a ve skladu bude 1
nasténny hydrant C 52 s moznosti vypusténi vody v zimnim obdobi (nezatepleny objekt).

Pozadavky na &erpadlo : pro P=0,2MPa jeQ=1,11s

Cerpadlo bude pripojeno na nahradni zdro; - minimalni doba &innosti 15 minut. MnoZstvi
vody je minimalné 2 m’. Voda celkem 24 m’.

Prijezdy a pristupy

Pfijezd je po mistni komunikaci aZ k objektu. Zasahové cesty se neziizuji
2.5.7 Ru¢éni hasici pristroje

n
n=02.(300.1,4) =4

V objektu budou 4 ks RHP - 3 vodni 10 kg a jeden praskovy PG 6.
Pracovnici budou sezndmeni s obsluhou a pouzitim RHP.

2.5.8 Pozadavky na technologii

Z hlediska PO je pofadovino zamezeni proslehnuti plamene z prostoru pro spalovini do
dopravnich cest.

2.5.9 Ostatni pozadavky

- Kotelna, el. rozvodna, diesel agregat a zdroje poZarni vody budou oznadeny bezpecnostnimi
tabulkami.

- Dle Vyhl. & 91/93 Sb. je u kotelny II. kategorie poZadovano nouzové osvétleni ve viech
provoznich mistnostech.

- Kolem prostoru fortifikaéni plochy bude odstraiiovina vzrostld zeleii a v tomto
prostoru  bude zakdzdna manipulace s otevienym ohném

- Pted zahajenim provozu bude zpracovano posouzeni poZirniho nebezpeci

2.6. Zarizeni CO
Pozadavky na CO nebyly vzneseny.

2.7 Protikorozni ochrana

Pfedizolované potrubi je v takovém provedeni, které nevyzaduje Zadnou dalsi Gpravu ani
opatfeni. Potrubi je opatieno izolaci ze sitovaného PE a plastém z PEHD. Elektricky odpor
t&chto materiald chrani ocelové potrubi pied uinky bludnych proudi.. Predizolované potrubi
je uloZeno do piskového loZe a obsypané piskem.

V misté ptechodu predizolovaného potrubi na ocelové potrubi bude toto chran&no pasivni
ochranou. Potrubi bude opatfeno natérem epoxidehtu — 2 x, pfipadné opatfeno asfaltovymi

Pocet stran 9 strana C.. 7




AREKO Zlin Z8 A69—-4/B

emulzemi za studena. Ocelové potrubi bude opatieno zesilenou izolaci na bazi tézkych
natavovacich asfaltovych pasi nebo izolaci na bazi PE..

V misté vstupu potrubi do objektu je nutné provést ochranné pospojovani potrubi na zemnici
soustavu objektu.

2.8. Stanoveni novych ochrannych pasem
Na provozovanou teplarenskou sit se vztahuje Energeticky zakon 222/94 Sb. a nasledné

provadéci vyhlasky .

3. Zemni prace
Zemni prace pro potrubni rozvody se provedou v otevieném vykopu, sklon svahii 3:2..

Zatiidéni zeminy dle téZitelnosti: tf. 3 — 50%
tf. 4 — 50%

Vykopan4 zemina bude uloZena podél vykopu a bude pouZita pro zpétny zasyp. Piebytetna
zemina bude pouZita pfi terénnich upravach v prostoru kotelny.

Potrubi bude uloZené do piskového loZe tl. 0,10 m a obsypané piskem v tl. min 0,20 m nad
otrubim. V celé trase bude nad potrubim poloZena vystrazna folie Sitky 330 mm, zelena dle
CSN 73 6005.

Vykop bude hutn&ny po vrstvach 0.30 m. V misté chodniki bude vykop zasypan hutnénou
struskou. V mist& komunikaci bude vykop zasypan hutnénym netechnologickym kamenivem
a budou provedené finalni vrstvy dle konstrukce komunikaci.

V misté kiiZeni kabeld budou tyto ulozené do betonovych korytek ADZ a piekryty
betonovymi deskami AZD, a to do vzdalenosti 1,00 m na ob& strany od lice potrubi
plynovodu.

Upozornéni
Pied zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vytyeni vSech stavajicich podzemnich

rozvodd, aby pii vykopech nedolo k jejich porufeni. Veskeré vykopové prace v blizkosti
stavajicich rozvodi se musi provadét rucné. Pfi jejich odryti je nutné uv€domit spravce
t&chto rozvodi a zajistit ochranu zafizeni proti porufeni a jinym vn&j§im vlivim. Odkryté
podzemni vedeni a zafizeni se musi zakreslit do dokumentace skuteéného provedent stavby.

Pfi provadéni praci na volnych a neohrazenych pozemcich budou vykopy opatieny
ochrannym zabradlim tak, aby bylo zabranéno padu cizich osob do vykopl. Na vefejnych
pozemcich bude zabradli zfeteln& oznateno popf. osviceno. Pro zajist€ni provozu budou pres
vykopy ziizeny dievéné ptechody pro p&§i. V mist& kde dojde k omezeni dopravy, budou
osazeny provizorni prejezdy. Pfi provadéni praci v okoli komunikaci budou tyto komunikace
f4dné oznadeny dopravnimi znackami.

4. Podzemni voda
Vyskyt podzemni vody se vtrase navrhované stavby neuvaZuje mimo mista kiiZeni
s vodotedi. Pfi vyskytu podzemni vody ve vykopu, bude tato snizovana ¢erpanim.
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5. Elektricka energie
a) Rozvodna soustava

3PEN 50 Hz 380/400 V/TN-C
b) Ochrana pred Girazem elektrickym proudem
Dle CSN 33 2000 — 4 — 41 &l. 413.1.3 — Samoginnym odpojenim od zdroje.
¢) Prostredi
Stanoveno dle CSN 33 0300 &l. 411 — venkovni
d) Dilezitost dodavky elektrické energie dle CSN 34 1610
3. stupeti
e) Bilance vykont
PfenaSeny vykon : P =350 kW
f) Ubytek napéti na vedeni dle CSN 34 1610
Maximalni dovoleny ubytek napéti je 5 % z jmenovitého napéti sité.
g) Technicky popis pfipojky
Elektroinstalace spojena s vystavbou kotelny bude napojena samostatnou pfipojkou na
stavajici elektricky rozvod obce. Ochrana proti nebezpeénému dotyku dle CSN 34 1010 -
nulovanim, ochrannym pospojovanim. Prosttedi dle CSN 33 0300 - 3.1.1 - zakladni.
misto napojeni — vzdusné vedeni JME Zlin na okraji obce Hostétin
provedeni — zemni kabel AYKY 4 x 35 mm’
ukond&ena — v hlavni domovni PS typu PS 100 A
umisténi HPS — 2,5 m nad terénem na poslednim sloupu
hodnota instalovaného piikonu motorl technologickych pohonti €ini 32 kW

Zlin, leden 1999 - e isTEK O
Vypracovala;, Ing. Véra Soudilova™, . . ¢
Kontroloval: Ing. Milan Piétél%" o ,‘ Jalogni 113
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