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1. Identifikacni iidaje
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Misto stavby ; k.0. Hostétin,
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1.1 Orientacni situace

- il‘ranm_n’r ’lnh-ri | \\ ot
eV

"¢ |l

S\ \ye?
_ :

N
%\('.‘N‘ \\
§ \l N ;\;J‘g‘bln.r.\.t:-'.:,
/ | Oy

e LS

)

~x
Y

N ¢
/\ Kratkyeh, 2

i’ A

Podet stran 16 strana ¢.. 3




AREKO Zlin Z.C.A 69 —4/A

2. Zakladni udaje stavby

2.1 Kotelna

Projekt stavby fesi vystavbu pfizemniho objektu kotelny na dfevéné St€pky a skladu
dievénych §tépkii. Objekt je navrZen jako volné stojici. Vedle objektu bude na zpevnéné plose
sklad $t&pki. Piijezd je zajistén po zpevnéné komunikaci ze tif stran objektu.

Nosnou konstrukei tvoii ocelovy skelet. Stény jsou z &asti Zelezobetonové a tvofi opérné zdi
v terénni upravé okolo kotelny. Cast obvodového plasts je vyplnéna dievénym desténim pro
ventilaci prostoru skladu paliva — dfevéné Zaluzie. Kotelna je tvofena sténami z tvarnic
PORSYL s oboustrannou omitkou, stiecha je z diev&nych vaznikd s betonovou krytinou, v
koteln& bude podhled se zateplenim, sklad dfeva bude bez zatepleni a nebude ani vytapén.
Okna a vrata jsou dfevéna, ve skladu jsou okenni otvory nahrazeny vydievou.

Celkovy puidorys objektu je 15 x 30 m. z toho kotelna se zdzemim pro obsluhu 11,5 x 15 m a
sklad 18,5 x 15 m.

Ve skladu budou uloZeny dievéné $t&€pky a kira s obsahem vlhkosti cca 60 %. Vlivem
vnitiniho zaparu (max. teplota uvnitf skladky €ini 70 °C) dochazi k postupnému vysychéni
masy - nedochazi k samovzniceni.

Vytapéni . kotelna je vyhfivana zbytkovym teplen z kotle sklad neni vytapén
Vétrani . pfirozené
Technologie : Teplovodni Zarotrubny kotel KARA na spalovani dieva

Zakladni technické udaje o kotelné :

Typ KOS-N-HW 630

vykon 630 000 kcal/h
vykon 2500079 BTU/h
vykon 732 kW

teplota vody max. 110 °C

délka 2720 mm

Sitka 1800 mm

vyska 2700 mm
teplosménna plocha 38 m?

vodni obsah 3,5 m3

zkuSebni tlak 0,5 MPa
provozni tlak 0,3 MPa
vystupni pfiruba DN100 PN16

vratna piiruba DN100 PN16

hmotnost 20000 kg

Zakladni technické udaje provozu kotelny:

provoz zafizeni nepiferu§ovany 24 hod/den
topné médium tepla voda
teplota 95°C
provozni tlak 0,3 MPa
konstruk¢ni tlak vyméniku kotle a pouzitych armatur 0,6 MPa
studena voda - dopliiovaci 10°C
provozni tlak 0,7 MPa
konstrukéni tlak 1,0 MPa
umisténi kotelny v samostatné mistnosti objektu
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2.2 Tepelné rozvody
Nové rozvody budou provedeny piedizolovanym potrubim, vedenym v novych trasich a

uloZeny ve vykopu.

Rekapitulace fadu
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Vychozim bodem je nové kotelna, kde bude potrubi napojeno na rozvody nové instalovaného
technologického zatizeni. Odtud je vyvedena vétev rozvodu trasy do jednotlivych odb&rnych
mist domt — celkem 67 napojovacich.

Jsou navrzené rozvody tepla z dvoutrubkového piedizolovaného ocelového potrubi firmy
LOGSTOR ROR. Jednotlivé objekty budou piipojeny pomoci ohebného piedizolovaného
potrubi firmy STAHL — FLEX.

Potrubi bude ulozené do piskového loZe tl. 0,10 m a obsypané piskem vtl. 0,20 m nad
potrubi. Nad potrubim bude uloZena vystrazna folie — zelena.

3. Piehled vychozich podkladii

e projekt stavby Vytopny na biomasu pro obec Hostétin, zpracovany ing. Supkou Pavlem
projekt stavby Tepelnych rozvodi pro obec Hostétin, zpracovany firmou ASTE s.r.o.
Klimkovice, projektant ing. Storek, Pferov

e polohopisné a vySkopisné zaméfeni zajmového Gzemi stavby v digitalni form& z roku

1998

pozadavky investora

projekt Doplnéni kanalizace v obci Hostétin z roku 1999

dokladova &ast k projektu pro stavebni povoleni stavby, stavebni povoleni

nabidka firmy BTG a KARA ¢. 01.10.98.932.B

vykres Situace kotelny v Hostétin€ firmy KARA ze dne 07.04.1999

vykres Davkovani paliva pohyblivym dnem firmy KARA ze dne 08.04.1999

4, Clenéni stavby

4.1 Provozni soubory

PS 101 Kotelna

PJ 101.01  Strojni zafizeni

PJ 101.02  Provozni rozvod silnoproudu
PJ 101.03  Meéreni a regulace

PJ 101.04 Uzemnéni, hromosvod

Pocet stran 16 strana ¢.: 5




AREKO Zlin Z.8.A 69 —4/A

PS 102 Tepelné rozvody
PJ 102.01 Strojni zafizeni
PJ 102.02 Poruchova signalizace

4.2 Stavebni objekty

SO 01 — Pfiprava uzemi
SO 02 —Kotelna

SO 03 — Komunikace a zpevnéné plochy
SO 04 — Studny

SO 05 — Piipojka NN

SO 06 — Kanalizace

SO 07 — Vodovod

SO 08 — Oploceni

SO 09 — Sadové upravy
SO 10 - Tepelné rozvody

5, Struény popis provoeznich soubori a stavebnich objektii

5.1 Provozni soubory
PS 101 — Kotelna

Pro zasobovani obce Hostétin teplem ze spalovani biomasy bude realizovana vystavba
kotelny se skladem paliva a centralnim rozvodem tepla do objekti odbérateld..

Vytopna bude provozovéana pro vytapéni a pfipravu teplé uzitkové vody pouze v topné
sezong&. Pfiprava TUV mimo topnou sezonu bude realizovana individualn& nabijenim bojlert
elektrickym proudem nebo kombinaci se solarni energii.

Zdroj tepla - kotel bude umistén v samostatném zdéném objektu jednopodlaznim. V pfedni
&asti objektu bude umistén kotel, denni davkovani paliva, samostatna elektrorozvodna, komin,
ob&hova &erpadla, upravna vody a dalsi nutné pfislusenstvi. V samostatné ¢asti bude mistnost
obsluhy s nezbytnym socialnim zafizenim. V dalsi Sasti objektu bude fortifikaéni a
" manipulaéni sklad paliva. Charakter objektu je v souladu s pozadavky na jeho zaclenéni do
exteriéru obce.

Kotel systému KARA pro spalovani odpadniho dfeva o vykonu 732 kW, navrzeny pro
teplovodni systém 110°C a vybavena pohyblivym hydraulickym systémem

Z podavaciho $nekového dopravniku je dfevny odpad dopraven do davkovaci jednotky.
Palivovy $nek je pohanén pfevodovkou s fetézovym pievodem. Jednotka ma hasici zafizeni
k zamezeni nadmé&rného stoupnuti teploty. Hasici zafizeni se uvede do Cinnosti v ptipadé, Ze
plamen ze spalovaci komory prohofi zp&t do podavaciho $neku. Toto miize nastat v piipadé,
7e dojde k del3i odstavce kotle z provozu. Davkovaci Snek je vybaven proudovou ochranou a
nemuZe tedy dojit k jeho pietizeni.

Palivovym $nekem je palivo podéano na hydraulicky pohanény Sikmy rost. Hydraulicky rost je
navr¥en pro spalovani dfevniho odpadu v kotli o vykonu 732 kW.
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Spalovaci komora je vyrobena zocelové ramové konstrukce a je zvnéjsku opatiena
kovovymi krycimi plechy.

Vlastni stény jsou zhotoveny z tepelné izolace, Samotovych cihel a zaropevnych odolnych
Samotovych cihel.

Vlastni spalovaci komora se sklada z Samotové vyzdivky a hydraulického pohybliveho rostu
navrzené specialng ke spalovani velmi vlhkych paliv.

Spalovaci komora je vyzdéna s klenbou a tim dochazi ke spalovani pii velmi vysoké teploté a
dojde k diikladnému odpateni vlhkosti z paliva. Spalné plyny prochazi trojtahovou spalovaci
komorou kde dojde k dokonalému spaleni paliva.

Popel je odstratiovan ze spalovaci komory na konci rostové plochy.

Regulaci podavani paliva, primarniho a sekundarniho vzduchu je dosazeno maximalni
udinnosti.

Koufové plyny prochazi prvnim tahem. V prvnim tahu je misto pro dodate¢nou montaz
olejového hotéku.

Z prvniho tahu prochazi spaliny do Zarovych trubek a dale do tfetiho tahu. Po pruchodu
Zarovymi trubkami vstupuji spaliny do koufovodu.

Vlastni vyménik je zaizolovan vysoce G&innou mineralni vlnou o tloustce 40 mm a dale
oplastén plechy zelené natfenymi.

Utinnost spalovani je cca 75 %.
Garantovany obsah prachovych €astic - tuhych emisi <150 mg/Nm3
Normalni je hodnota mezi 80-120 mg/Nm3

Obsah CO
Garantovana hodnota emisi CO je nizsi nez 250 mg/Nm3. Skute¢na hodnota je mezi 80-150

mg/Nm3

CxHy
Obsah uhlovodikd je niz8i nez 50 mg/Nm3. Nikdy jsme nezjistili hodnotu piesahujici 10
mg/Nm3.

Sklad paliva

Sklad paliva je koncipovéan jako jednopodlazni budova. Pro gravitani uskladn€ni paliva je
vyuZito piirozené terénni vlny. Ze strany piijezdu a navazeni paliva bude podlaha haly
snizena (zafiznuta do terénu) o 3,0 m. Timto fe§enim odpadd nutnost pouziti kolového
vykladaciho mechanismu. Pro manipulaci s palivem do podavaciho zasobniku kotle bude
pracovnik obsluhy pfitomen.

Piedfazena skladova hala je pfimo napojena na kotelnu, bude kryt diléi potiebu paliva v
zimnim obdobi.

Pocet stran 16 strana C.: 7




AREKO Zlin Z.8.A 69 —4/A

Manipulace s palivem a jeho davkovani na podévaci zafizeni kotle bude provadét kolovy
mechanismus.

PS 102 — Tepelné rozvody

PJ 102.01 — Strojni zatizeni

7 kotlového okruhu budou provedeny dvé samostatng regulovatelné teplovodni vétve. Jedna z
nich, pro nové navrzeny teplovodni systém obce a jedna pro samostatné vytapéni objektu
kotelny. |

Systém otopné vody je rozdélen na dvé samostatné asove i teplotné regulovatelné vétve. Pro
toto rozd&leni bude slou¥it osazeni samostatnych regulatori, které zabezpeci samostatnou
regulaci teploty otopného media v zavislosti na venkovni teplot&, v zavislosti na tepelné
technickych vlastnostech napojenych objektii a na pozadovaném provoznim Case. Kazdy ze
dvou osazenych vyde uvedenych regulatord bude fidit regulaéni ventil, osazeny v piivodnim
potrubi jednotlivych okruhd. Ob&h otopného media bude zabezpecen ob&hovym Cerpadlem,
osazenym pied regulaénim ventilem smérem ke spotiebi¢im. Na kazdé z nové instalovanych
vétvi budou osazeny uzaviraci armatury, zp&tna armatura a pfistroje k mefeni teploty a tlaku.
Pro potieby systému centralniho zdroje vytdpéni je uvaZovana max. teplota pfivodniho
otopného media 95°C pfi venkovni oblastni teploté -15°C. Vratné medium do kotle je
uvazovano o vypodtové teploté 70°C. Tato hodnota bude regulovana pomoci smé&Sovaciho
ventilu a kotlového &erpadla, které pfi niZ§ich hodnotach bude pfimichavat piivodni medium
z kotle. Potfebné mnoZstvi vyrobeného tepla bude fizeno vyse uvedenou kotlovou regulaci.
Jako zabezpedovaci zafizeni proti nedovolenému pietlaku kotle bude osazen na piivodnim
potrubi z kotle pojistny ventil, s pfepadem svedenym nad sbérnou nadobu

V prostoru kotelny bude nové rozvodné potrubi zavéSeno pomoci samostatnych zavést na
dopliikové konstrukce, zhotovené z valcované oceli.
Kotelna je navrZzena jako masivni stavba.

Zabezpetovaci zafizeni otopné soustavy je navrzeno v souladu s CSN 060830. Je pouZito
zafizeni pro uzaviené teplovodni otopné soustavy s pracovni teplotou do 115°C bez expanzni
nadoby. Na piivodni potrubi z kotle bude osazen pojistny ventil a jeho odfukujici potrubi
bude svedeno nad sbérnou nadobu. Z vratného potrubi od kotle je vedeno expanzni potrubi k
soustavé solenoidovych ventild a dopliiovacich Eerpadel, umisténych nad sbérnou nadobou.
Ta bude zhotovena z uhlikové oceli. P¥i poklesu tlaku v systému budou pomoci manostatu
zapnuty dopliiovaci &erpadla zajidtujici automatické dopliiovani i hlidani statického tlaku v
otopné soustavé. Hladina dopliiovaci vody v nadob& bude automaticky udrZovana pomoci
solenoidového ventilu, osazeného na piipojce studené vody, kterému budou davat signal
hlidage hladiny. Dopliiovaci voda bude upravena v chemické upravn€ vody, napojené na
stavajici pfipojce studené vody.

Projekt fesi piivod topného média — teplé vody 80/40 °C znové kotelny postavené v obci
Host&tin, k rodinnym domkim této obce. V soudasné dob& jsou domky vobci vytapény
z vlastnich domovnich kotelen. Ty se budou nyni rusit a objekty budou napojeny na teplovod
z ptedizolovanych trubek firmy LOGSTOR ROR.

Novy vykop pro potrubi kladené do zem& bude proveden dle fezii. Na dn& vykopu bude
piskova vrstva, nasypana do vySe 10 cm. Pfedizolované potrubi bude ukladano na tuto
piskovou vrstvu a zasypano piskem se zhutnénim, do vysky 20 cm nad povrch plastove
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trubky. Odkopanou zeminou bude vykop poté zasypan se zhutnénim az do vySe terénu.

Povrchova tuprava bude uvedena do puvodniho stavu. Uspoiadani potrubi je ziejmé ze
vzorovych fezii a montaZnich schémat. Vykopy — viz SO 10.

Napojeni objektii
U podsklepenych domii bude napojeni provedeno novymi otvory v suterénnich zdech budov. Pfedizolované

potrubi bude ukon&eno cca 30 cm od zdi uvnitf budovy zakonfovacimi manZetami izolace a uzaviracimi
armaturami instalovanymi na klasickém potrubi. V ptipadé spadu potrubi. od hlav. rozvodu k napoj. domu, také

vypoustécimi armaturami. U nepodsklepenych domid bude napojeni provedeno novymi otvory
v zakladech budov. Piedizolované, ohebné potrubi bude ukonéeno cca 30 cm nad Grovni
podlahy zakondovacimi manZzetami izolace a uzaviracimi armaturami. V mistech prostupii do
dom zdi i podlahou, bude potrubi opatieno labyrintovym tésnénim.

Kompenzace teplotnich dilataci
Ke kompenzaci teplotnich dilataci je vyuzito vlastnosti pfedizolovaného, ocelového potrubi.

Vzhledem k nizkému rozdilu teplot mezi montazni (15° C) a maximalni (80° C) teplotou neni
potiebna kompenzace teplotnich dilataci zadnymi kompenzacnimi prvky, ani dilataénimi

polstafi.

Spadovani trasy, odvzdu$néni, vypousténi

Spadovani trasy je uréeno reliéfem terénu. V nejnizsich mistech trasy (mezi body &. 66 a 67)
bude instalovano predizolované vypousténi. Na piedizolovaném potrubi v této ¢asti projektu
uZz nebude Zadné dal§i vypousténi. Odvzdu$néni rozvodi bude jen na klasickém potrubi
v koteln€ a v né€kterych domech.

Vyrovnani thli
Mezi vytyCovacimi Ghly trasy a standartné vyrabénymi ohyby jsou odchylky, které budou
vyrovnany provedenim §ikmych svarti potrubi. Spojky BX umoziiuji thlovou odchylku do 6°.

Realizace stavby

MontaZ potrubi UV je potieba zadit vzdy u ohybu nebo odbogky, na kterou navazuje trubka
délky 12 m, pokra¢ovat montazi celych trubek (délky 12 m) a ukoncit domérkem mezi 12 m
trubkou a dal§im ohybem nebo odbockou.

Domérky jsou v montaznim schématu oznaCeny s piesnosti 1 cm Nepiesnost skuteénych
vzdalenosti a odchylek délek trubek vSak vytvari nepiesnosti vétsi. Domérky je proto potieba
ufiznout v délce podle skuteéné potieby (vzdalenost mezi ohybem nebo odbockou a trubkou
délky 12 m).

Tlakova zkouSka

Po dokonceni celé stavby, nebo dil¢ich usekll, bude provedena tlakova zkousSka studenou
vodou, nebo topnym médiem po dobu cca 1 hod. Médium pro tlakovou zkousku zajistuje
zhotovitel.

Tlak vody pfi tlakové zkousce bude 0,6 MPa (pretlak). Pii tlakové zkouSce musi byt mista
spoju potrubi volna (bez spojek plastové trubky).

Tlakové zkousky se zucastni zhotovitel, dodavatel pfedizolovaného potrubi a objednatel. O
tlakové zkousce bude vypracovan protokol.
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PJ 102.02 — Poruchova signalizace

Soucasti teplovodnich rozvodi bude zafizeni pro signalizaci poruchovych stavil.
Piedizolované ocelové potrubi ma v izolaci zabudovany dva vodiée, médény a médény
s pocinovanou Upravou. Po svafeni potrubi budou vodice propojeny pomoci dutinek a
zacinovéany. Odpor ve vodidich po propojeni nesmi pfesahnout hodnotu 1,2 — 1,5 Ohm na
100 m potrubniho rozvodu.

Odpor mezi vodidem a ocelovou trubkou u prvnich usekdi musi byt min 50 — 100 Ohm,
nejlépe nekonecno.

Prvni signalizaéni ptistroj typu HP 02 bude umistén v objektu kotelny, druhy a tieti v objektu
obecniho Ufadu. Vlastni pfistroj bude napOJen kabelem CYKY 3 x 1,5 mm? na zdroj napéti
220 v (z el. rozvadége). Piistroj must byt napojen pfes samostatny jistié. Cely okruh této &asti
projektu bude napojen na 3 signaliza¢ni piistroje. Vodi¢ piivodniho potrubi musi byt
v koncové krabici KK 01 (v kotelng) propojen s vodi¢em zp&tného potrubi tak, aby doslo ke
spojeni signalizace piivodni a zp&tné vétve. Umisténi koncové krabice a pfistroje volit
s ohledem na polohu vstupu piedizol. potrubi a el. rozvad&te. Pfistroj umistit do vysky cca
1,5 m nad podlahu objektu.

5.2 Stavebni objekty

SO 01 — Piiprava uzemi
Piiprava uzemi spo&iva v sejmuti ornice v tl. 0.30 m a jeji uloZeni na mezideponii v prostoru
stavenisté. Soudasti objektu je i iprava zemni plang pod navrhovanymi zpevnénymi plochami
a komunikace, a to hutnénim na minimalni poZadovanou hodnotu modulu pietvarnosti
podloZni zeminy 45 MPa.

SO 02 — Kotelna

1. Celkové reSeni

Projekt fesi zbudovani centralni vytopny na biomasu pro obec Hostétin. Soucasti objektu
bude rovndZ sklad dfevénych t&pkd, mistnost obsluhy kotelny véetn€ socialniho zafizeni.
Podkladem pro projekt je dokumentace poskytnuta zpracovatelem technologické Casti a
pozadavky investora.

2. Technické ireSeni objektu

Dispozice:  Pievarnou &ast plochy pidorysu zaujima sklad dievénych Stépkad
s manipulaénim prostorem . Do sousedici kotelny je toto palivo dopravovano
soustavu dopravnik®i. Pro obsluhu kotelny je zbudovana samostatnd mistnost
s pfilehlym socialnim zafizenim.

Vykopy: Po odstranéni ornice se vyrovna stavebni plaii-bilance vykopt a nasypd bude
vyrovnana. Zemina z vykopd pro zéklady se pouzije pro vyrovnani terénu na
jihozapadni strané pozemku.

Zaklady: Zakladové pasy a patky budou provedeny zprostého betonu. Hloubka
zdkladovych pasi 900 mm pod upraveny terén. Patky pod nosné sloupy
systému HARD zaloZit na Grovni —1,500. Veskeré zakladové konstrukce
provadét betonem B20.
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Izolace proti vodé: Na podkladni betonovou desku tl. 100mm bude provedena izolace proti
vodé 2x Sklobitem + penetracni nater.

Obvodovy plast: Konstrukce objektu je feSena stavebni soustavou HARD jako hala P15

s osovym rozp&tim sloupd v pii¢ném sméru 15m. Tepelné izolace v obvodovém plasti budou
provedeny pouze v mistnosti pro obsluhu véetné socialniho zafizeni. Obvodovy plast
konstrukce je tvofen dvéma tvarovanymi plechy, mezi které jsou vloZeny distanéni profily jez
vytvaii prostor pro tepelnou izolaci z mineralni plsti.

Prostor pro skladovani dfevénych §tépki bude z &asti vytvoien Zelezobetonovymi sténami tl.
300mm. Tyto stény provedené po obvodu objektu budou slouZit zaroveii jako opérné zdi pro
prilehly terén, ktery bude upraven do vysky 3m nad troveii £0,000 podlahy objektu. Cast
obvodového plasté bude opatiena vydievou — dievénymi zaluziemi pro moznost piirozeného
vétrani skladu paliva.

Piicky: Vhnitini pfi¢ky tl. 100mm jsou souéasti stavebni soustavy HARD.

StieSni konstrukce: Stieni nosna konstrukce je tvofena vazniky 4 6m osazenymi na nosnych
sloupech soustavy. StieS$ni plast bude proveden jako jednoplastova nepochlizna tepelné
neizolovana stfecha, ktera je tvofena betonovou stfesni krytinou., lemovacimi plechy Stitd a
nosniky okapovych Zlabd. Soudasti dodavky je i spojovaci a tésnici material.

Vyplné otvorti: Do provozni mistnosti pfilehlé ke skladu $tépki budou osazeny do
obvodového plasté nezateplené tiikiidlové oteviravé skladaci vrata 3700/3700mm (3ks). Do
mistnosti kotelny osadit dvoukfidlové oteviravé vrata 2400/2400mm. Plocha vrat bude
opatiena vydfevou — Zaluziemi pro pfirozenou ventilaci prostoru skladu paliva.

Okna do mistnosti obsluhy kotelny a mistnosti v niz budou umistény dopravniky dievénych
St&pkd budou kovova sklapéci 1000/1200mm. Okna do mistnosti WC a umyvarny budou
rovnéZ kovova sklapéci 900/600mm.

Podlahy: V celém objektu bude provedena betonova mazanina, pouze v mistnosti
obsluhy kotelny a pfilehlého soc. zafizeni provést dlazbu.
Komin: Soucast technologie

SO 03 — Komunikace a zpevnéné plochy
Objekt fedi zpevnéni stavajici polni cesty, napojené na statni silnici I1I/49518 a vybudovani
nové vnitroobjektové komunikace a zpevnéné plochy.

Nova konstrukce vozovky
V celé trase je navrzena nova konstrukce asfaltobetonové vozovky. Pii navrhu vozovky byly

pouzity TP 77 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, TP 78 — Katalog vozovek
pozemnich komunikaci. Konstrukce vozovky je naviZzena takovym zplsobem, aby
s pozadovanou spolehlivosti (ve vztahu k pofizovacim nakladim a k nakladim na udrzbu)
odolala zatizenim a jinym vliviim, které 1ze béhem provadéni a uzivani ocekavat.

Na zhutnénou plai bude poloZena nestmelend ochranna vrstva vozovky vrstvy vozovky (Sp —
CSN 73 6126) a podkladni nestmelena vrstva ze §térkodrti (SD — CSN 73 6126). Nasledn¢ se
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provede lozni vrstva krytu z obalovaného kameniva (OK - CSN 736121) a na ni finalni
obrusné vrstva vozovky z asfaltobetonu (AB — CSN 73 6121).

Ochranna vrstva

Jako material do této vrstvy byl navrzen netiidény material na bazi Sté€rkopisku.

Pro tuto vrstvu plati poZadavek normy CSN 73 6126 a CSN 72 1512, aby pouzité kamenivo
bylo min tiidy B.

Nestmelena podkladni vrstva 5 5
Pro vrstvu $térku f. 0 — 63 plati pozadavek normy CSN 73 6126 a CSN 72 1512, aby pouZite
kamenivo bylo min tfidy A.

Stavebni prace:

- nejlépe se tento material rozprostird v jedné nebo vice vrstvach,

- vrstvy se kladou stakovym navySenim, aby po zhutnéni tloustka vrstvy odpovidala
tloustce projektované,

- po rozprostfeni a urovnani povrchu vrstvy se ihned zane s jejim zhutfiovanim, nejlépe
vibra¢nimi valci,

-k dosaZeni max Gnostnosti vrstvy se doporuuje rovnomé&rné zvlhéeni rozprostiené vrstvy,

- nestmelena vrstva musi byt pekryta navazujici vrstvou v technologicky nejkratsi mozné
dobé,

- nejsou — li mezery mezi zrny na povrchu SD vyplnény, je nutno provést jejich vyplnéni
rozprostienim a zavalcovanim vhodného drobného kameniva.

Hutnéné asfaltové vrstvy

Jedna se o obrusnou vrstvu krytu z asfaltobetonu.

Jako definitivni obrusna vrstva netuhé vozovky je navrzena hutnéna asfaltova smés podle
CSN 73 6121 — asfaltobeton stfedn&zrnny kvalitativni tfidy II.

Pokladka asfaltové smési obrusné vrstvy krytu z asfaltobetonu bude provadéna dle CSN 73
6129.

Odvodnéni

Vozovka bude odvodn&na typovymi uliénimi vpustémi s kalovou prohlubni — typ TBV
(vyrobce Zabojnik Veseli nad Moravou). Vpusti se osazuji tak, aby podélné otvory mezi
7ebry miiZe byly rovnob&Zné sosou komunikace, protoZe tak maji vySSi hydraulickou
kapacitu. Sklon povrchu miiZe vpusti musi byt stejny jako je sklon okolni odvodiiované
plochy. Povrch mfiZe nesmi vy&nivat nad uroveii, zapu$ténd mize byt max 10 mm. Vpusti
budou umistény v takovych vzdalenostech, aby plocha odvodtiované vozovky na 1 vpust byla
max 400 m?.

Tato vpust je slozena z litinové miiZe slapadem hrubych nefistot (DIN 19 583 “D%),
betonového prstence, sttedového dilu a odtokového dilu. Vpust' je zausténa bet. potrubim DN
200 do RS na nové navrZené kanalizaci (trasa kanalizace vykazuje stav ke dni piedani
projektantovi). P¥ipojka bude poloZena na betonovy prefa prazec a obetonovana betonem B
135, zpiisob obetonovani viz pfiloha technické zpravy.

SO 04 — Studny
Objekt fesi vybudovani dvou kopanych studni v aredlu provozovny. Jsou navrzené dvé
kopané studny DN 1000, hloubky 10.00 m. Vystrojeni studni¢nimi skruZemi DN 1000.
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Zakryti betonovymi deskami. Soudésti objektu je armaturni Sachta a akumulace vody o
objemu 24 m3 (pozarni zabezpeceni stavby kotelny).

SO 05 — Piipojka NN
a) Rozvodna soustava
3PEN 50 Hz 380/400 V/ITN-C
b) Ochrana pied urazem elektrickym proudem
Dle CSN 33 2000 — 4 — 41 &l. 413.1.3 — Samo&innym odpojenim od zdroje.
c) Prostiedi
Stanoveno dle CSN 33 0300 &l. 411 — venkovni
d) Dalezitost dodavky elektrické energie dle CSN 34 1610
3. stupeii
e) Bilance vykonl
PfenaSeny vykon : P =35,0 kW
f) Ubytek napéti na vedeni dle CSN 34 1610
Maximalni dovoleny ubytek napéti je 5 % z jmenovitého napéti sité.
g) Technicky popis piipojky
- misto napojeni — vzdu§né vedeni JME Zlin na okraji obce Hostétin
- provedeni — zemni kabel AYKY 4 x 35 mm?
- ukon&ena — v hlavni domovni PS typu PS 100 A
- umisténi HPS — 2,5 m nad terénem na poslednim sloupu

SO 06 — Kanalizace

Navrhovana stoka je trasovana z arealu kotelny podél piijezdové komunikace a je zaisténa do
stavajici Jednotne kanalizace v obci Hostétin, ktera je zaGsténa na novou kofenovou Cov.
Material stoky je navrzen z kanalizadniho PVC. Objekty (stoka a Sachty) jsou navrzeny a
dimenzovany na bezpeéné odvedeni navrhové destové srazky z povodi ve smyslu platné CSN
75 6101 — Kanaliza¢ni sité a kanaliza¢ni pfipojky.

Stoka je navrzena zPVC DN 250 — 300, celkové délky 165.00 m. Touto stokou budou
odvadény destové a splaskové vody s napojenim na stavajici obecni jednotnou kanaliza¢ni sit’
v obci (obec mé centralni COV)..

Dno ryhy vykopu bude upraveno, vyrovnano a zhutnéno (la > 0,7). Na takto upravenou
zakladovou sparu bude nasypano piskové loze. Po uloZeni kanaliza¢niho potrubi bude ryha
zasypana do tirovné 300 mm nad vrchol hutnénym kopanym piskem. Takto provedené potrubi
bude zasypano vykopkem (Sté&rkopiskovym polstafem v prostoru zpevnénych ploch), ktery
bude hutnén po pracovnich Grovnich 300 mm. Zahoz potrubi je moZno provést po kontrole
provedenych stavebnich praci technickym dozorem investora. Kanalizaéni potrubi bude
uloZeno v primérné hloubce 1,0 m.

Monolitické betonové konstrukce jsou navrzeny jako vodotésné z betonu HV4 B15. Spoje a
prefabrikaty montovanych &asti reviznich Sachet jsou navrzeny jako vodotésné. Kovové Casti
objektll jsou navrzeny s povrchovou ochranou proti korozi. Pozlabek v Sachtach bude
proveden z betonu se zvySenou odolnosti proti obrusnosti B15. Pro napojeni jednotlivych
stfednich svodi jsou na trase navrZeny tvarovky. Soucasti objektu jsou lapace necistot.

SO 07 — Voedovod
Objekt fedi propojeni dvou studni vytlaénym vodovodnim fadem DN 80 a rozvod vody
v arealu kotelny. Je navrzené PVC potrubi DN 90, tlakové, celkové délky 120.00 m. Potrubi
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bude ulozené do piskového loZe tl. 0.10 m a obsypané piskem v tl. 0.20 m nad potrubi. Nad
potrubim bude v celé délce poloZen signalizatni vodi€ Zmin 2.5 mm2, ukonceny
v Soupatkovém poklopu.

Soudasti objektu je vystrojeni a vyzbrojeni dvou studni ponornymi Serpadly, armaturami a
tlakovou nadobou, situovanou v objektu kotelny. Dale je soudasti objektu nahradni zdroj el.
energie pro pozarni Gerpadla.

SO 08 — Oploceni

Oploceni aredl, celkova délka 287,00 m. Toto oploceni ma vysku H = 2,00 m. Oploceni se
sklada z ocel. sloupk® v betonovych patkach. Jako vyplii je pouZito pozinkované pletivo
draténé potaZené vysoce pfilnavym PVC barvy zelené, vysky 1800 mm. Zakladni drat
kalibrovany pozinkovany 1,9 mm. Potah PVC — Neralit, stabilizovany proti povétrnosti.
Zivotnost pletiva je 20 let. Sloupky v&etn& vzpérek budou opatfeny natérem. Vzdalenost
sloupkt je max 3,00 m.

V misté vjezdu bude voploceni osazena typova ocelova brana 3itky 3,30 m. Brana je
zhotovena z tenkost&nnych uzavienych profild a je ve spodni &asti zakryta prolisovanou
vyplni z plechu. Dale je opatiena hornim a dolnim Sepem pro vedeni a dozickym zamkem.
Brana bude opatiena natérem. Proti prorGistani travy je mezi ocelovymi sloupky pod draténym
pletivem navrzena monoliticka betonova zidka tl. 0,10 m z betonu B 135. Tato zidka je nad
upravenym terénem vysunuta o 0,15 m. Je vyztuZena ocelovym betonafskym dratem pruméru
8 mm, ktery bude pied betonazi zidky piivafen k ocelovym sloupkiim oploceni.

SO 09 — Sadové upravy
Veskeré volné plochy budou ohumusované v tl. 0.10 — 0.15 m a zatravnéné parkovou smesi.

Tato zéakladni zeleii bude dopln&na vysadbou vhodné vys§i zelené — stromi a kefii. Vysadba
bude fesena tak, aby zelefi tvofila pfirozenou zelenou clonu podél oploceni areélu provozovny
a vytvarela pohledové skupiny kolem vstupu do arealu. Dfeviny budou voleny s ohledem na
charakter krajiny a poZadavky chranéné krajinné oblasti Bilé Karpaty.

SO 10 — Tepelné rozvody
Projekt fesi stavebni ¢ast Tepelnych rozvodi pro obec Hostétin.

Nové rozvody budou provedeny piedizolovanym potrubim, vedenym v novych trasich a
uloZeny ve vykopu.

I PO P PP PP PP PPPPPPTTPPPPPTPPTOS 505,10 m
D 255,40 m
PSR — 383,00 m
gL s o o s Sk i 8 S S5 S 05 I 94 S e S 7 270,40 m
s s s e s e e 1 e S R S R S e e G 234,70 m
o 267,40 m
i 482,20 m
¢ OO TP P PP PP PPPPRPPPPPPRPPON 439,50 m
CCIKOVA BEIKA sssvisisisssmsnssessoinsssworsspronnssssssnmnsssassssssssssssnsnaswerss 2 837,70 m

Vychozim bodem je nova kotelna, kde bude potrubi napojeno na rozvody nové instalovaného
technologického zafizeni. Odtud je vyvedena vétev rozvodu trasy do jednotlivych odbérnych
mist dom@ — celkem 67 napojovacich. Trasa nového potrubi prochazi dlazdénymi a
asfaltovymi chodniky, asfaltovou a betonovou komunikaci, dlazbou z kostek, komunikaci
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z hrubého asfaltu a s §t&rkovym povrchem a travnatou plochou. Pfed domy bude demontovan
plot s podezdivkou, mezi LB. 9 — 11 se nachazi, okrasné jehli¢naté stromy a kefe. Stromy
v blizkosti vykopti musi byt chranény proti poskozeni, stromy stojici na vykopu a nejsou
schopny piesazeni, budou pokaceny a nahrazeny novymi.

Sloupy vefejného osvétlent, ktera se nachazeji v blizkosti vykopu se budou muset demontovat
a po skondeni stavby obnovit.

Ploty i zidky budou demontovany a po dokonleni stavby dany do pivodniho stavu. Sut
z vybourané hmoty bude odvezena na skladku zhotovitele. V prostoru stavby dojde k sejmuti
vrstvy ornice v tl. 15 cm o celkové vyméie 1673 m?. Sejmuta ornice bude uloZena na volné
ploSe v misté& stavby pro dalsi pouZiti pfi kone¢né Gprave uzemi.

Pro zajisténi provozu systému bude provedena Uprava Sachtice Suvl, Suv2 a Sv, které budou
z prefabrikovanych betonovych dilcd BETA a.s. Vstupy do Sachtic budou kryty typovymi
vodot&snymi poklopy (viz v.¢. MK — 010).

Pro piechod potrubi pres potok bude pouZito nosnych konzol z ty¢e T 40/40 x 5 a uchytek
z pasoviny — viz v.&. MK — 012, MK — 013 na vykrese & MK — 009.

Pro prechod pod potokem bude upravena ochranna vrstva pisku nad potrubim 50 mm
betonovou deskou s KARI siti.

Pro vstupy do jednotlivych objekt budou provedeny prirazy ve stavajicich svislych
konstrukcich v miniméalnich nutnych rozmérech v prostorech stavajicich vstupd. VSechny
prostupy budou po osazeni potrubi dozdény cihlami CP 100 na MVC25 s obnovenim izolace
a omitky (viz vykres MK — 014).

Na pfipravované spadované podloZi potrubni trasy se provede podsyp piskem v tl. 10 cm. Na
pfipraveny podsyp se provede uloZeni potrubi. Toto bude obsypano piskem s piekrytim v tl.
20 cm. Potrubi bude oznadeno na piekryti PE folii zelené barvy. Zbytek profilu bude dosypan
vykopkem s obnovenim povrchd.

6. Vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu
Realizace navrhované stavby nema vécné a dasové vazby na okolni vystavbu. Vybudovanim

navrhovaného teplarenského zafizeni budou vytvofené podminky pro zasobovani
obyvatelstva a maloodbératelii teplem z centralniho zdroje pfi vyuZiti biomasy jako paliva.

7. Piehled uZivatelii a provozovateli
Provozovatelem zafizeni bude obec Hostétin Veskeré vybudované zafizeni bude uvedeno do

provozu po kolaudaci a ovéfeni projektovanych kapacit ve zkuSebnim provozu.

Obecné podminky provozovani tepelnych sit z potrubi firmy Logstor ror a jejich dodrZovani
je nezbytnou podminkou pro poZadovanou Zivotnost zafizeni. Sité s ocelovou trubkou mohou
byt zatéZovany provozni teplotou max 140 oC, kratkodob& 150 oC.. Maximalni provozni
pietlak 4.0 MPa.

Projektovanou teplotu a tlakové poméry je nutné dodrzet podle projektu. Kazda tepelna sit’ je
dimenzovana na kombinaci naméahani potrubi uritou teplotou a tlakem.
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Voda pro plnéni a dopltiovani sit€ musi odpovidat CSN 38 33 50 a CSN 07 74 01,

Podminky provozu siti LOGSTOR ROR
DodrZeni nize uvedenych podminek provozovani horkovodnich a teplovodnich siti LR je
nezbytnou podminkou pro uznani piipadné reklamace a samoziejmé také pro Zivotnost siti.

Sité s ocelovou trubkou media.

Maximalni provozni teplota 130°C, kratkodob& 140°C az 150°C. Maximalni provozni tlak 4
MPa. Tyto hodnoty jsou maximalni. Tlak a teplotu b&hem provozu sité je nutno dodrZet podle
projektu. Kazda tepelna sit’ je s ohledem na kombinované namahani potrubi vyprojektovana
na urcity tlak a teplotu Voda pro plnéni siti musi odpovidat CSN 383350 a 077401. O
provozu sité museji byt vedeny pravidelné zdznamy.

Sité s trubkou media z materialu PEX.

Maximalni provozni teplota 95°C. Maximalni provozni tlak 0,6 - 1,0 MPa. Tlak a teplotu
b&hem provozu sité je nutno dodrzet podle projektu. Voda pro provozovani tepelnych siti
s piimym odb&rem TUV musi odpovidat CSN 383350, 077401, 830611, resp. 830616.

8. Harmonogram stavby

Piedpokladany harmonogram stavby:

& ZaNRIONT v vuivssmnmonsnsssiss o 06/1999
e ukonCeni.........................o. 11/1999
e zahajeni zkuSebniho provozu ....... 11/1999
&  Kolandaoe . .qo.mumseiriiies smmmmeissis 12/2000

Zlin, kvten 1999 0| ing. Mitan PISTEK
Vypracoval: ing. Véra Soudilov4 [~ \/* Fn i et
Kontroloval: ing. Milan Pisték
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